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meccanocar    411 00 00004-4-Fût 200 l
      411 00 05600-2641-Bidon 5 l
      411 00 05800-2643-Bidon 20 l

Produit de lavage moteurs liquide
PROPRIÉTÉS

Le produit de lavage pour moteurs Meccanocar est un détergent à base de tensioactifs anioniques et 
de solvants paraffiniques.
Le produit de lavage pour moteurs à base de solvants peut être utilisé tel quel ou dilué dans l’eau 
(dosage 1/1), en solvants (gasoil, kérosène) (dosage de 1/1 – à 1/5. Il peut également être utilisé 
dans les cuves de lavage des pièces, pur ou dilué dans les proportions indiquées ci-dessus. Avant 
l’utilisation de la pièce lavée, veiller à ce qu’elle soit complètement sèche.

ATTENTION
Si la peinture de la cuve n’est pas catalysée, le produit risque de la décaper.

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
• Certains constructeurs de motos conseillent, dans le livret d’instructions, de ne pas laver la moto 

avec des solvants ni avec des détergents puissants.
• Le produit  ne peut  pas être  déversé dans les égouts,  mais il  faut  le  récupérer dans les cuves 

spéciales.
• Le produit doit être conservé dans des récipients fermés.

AVERTISSEMENTS 
Lire et observer les avertissements de sécurité figurant sur l’étiquette du récipient.
Pour les informations relatives à la manipulation, etc., consulter la Fiche de Sécurité relative au  
produit en question.
Les informations figurant dans la présente documentation se réfèrent aux connaissances du produit 
à  la  date  de la  rédaction  susmentionnée.  Toutefois,  vu  les  nombreux usages possibles  et  les  
interférences éventuelles d’éléments dépendant du producteur, aucune responsabilité ne peut être 
prises à ce sujet.


