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PROPRIÉTÉS
Produit  pour l’entretien, la protection et la lubrification du plastique, du caoutchouc et du métal.  
Conserve les pièces en caoutchouc en parfait  état,  évitant les craquelures, la congélation et le  
collage. Protège contre l’humidité et lubrifie les guides des toits coulissants, des sièges ainsi que les 
rouleaux  des  ceintures  de  sécurité.  Évite  le  crissement  gênant  du  au  frottement  de  métaux  
différents.  Peut être utilisé pour le coulissement des câbles électriques.  Le produit  est inodore,  
incolore, non toxique et résiste jusqu’à 130°C.

MODE D'EMPLOI
Enduire les surfaces concernées et laisser sécher à l’air ou avec un chiffon propre.
Le produit peut également être utilisé sur des pièces destinées à être peintes.

AVERTISSEMENTS
Lire et observer les avertissements de sécurité figurant sur l’étiquette du récipient.
Pour les informations relatives à la manipulation, etc., consulter la Fiche de Sécurité relative au  
produit en question.
Les informations figurant dans la présente documentation se réfèrent aux connaissances du produit 
à  la  date  de la  rédaction  susmentionnée.  Toutefois,  vu  les  nombreux usages possibles  et  les  
interférences éventuelles d’éléments dépendant du producteur, aucune responsabilité ne peut être 
prise à ce sujet.


