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meccanocar 411 00 15240-2876
Liquide pour le coulissement des câbles.

SECTEUR D'APPLICATIONS
Indiqué pour la pose des câbles électriques, en présence de passages étroits ou courbes étroites de 
la gaine, empêchant le passage facile des  câbles.

DESCRIPTION 
Meccanocar  411  00  15240-2876  est  un  lubrifiant  crémeux à  base  de  tensioactifs.  La  formule  
particulière ne détériore pas le revêtement isolant des câbles, mais il en prévient dans le temps la 
détérioration en facilitant également les travaux successifs.
Le produit n’est absolument pas  toxique ni nocif pour la peau.

Produit professionnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE.
• Aspect: liquide crémeux.
• Couleur: blanc.
• Solubilité: totale.
• pH: 7-7,5

Récipients: flacons de 1 l. 

Durée maximum d’emmagasinage: 2 ans.

EMPLOI
Appliquer le produit directement sur le câble ou à l’intérieur de la gaine avec les mains, un pinceau, 
un doseur ou autre.

AVERTISSEMENT

• Protéger contre le gel.

Lire et observer les avertissements de sécurité figurant sur l’étiquette du récipient.
Pour les informations relatives à la manipulation, au transport, etc., consulter la Fiche Technique  
relative au produit en question. Les informations figurant sur cette documentation se réfèrent aux 
connaissances du produit à la date de rédaction indiquée ci-dessus. Toutefois, vu les nombreux  
usages possibles et  les interférences éventuelles d’éléments dépendant du producteur,  aucune  
responsabilité ne peut être prises à ce sujet.


