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meccanocar 411 00 15245-2877-Détergent dégraissant pour métaux.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES 

• Couleur: incolore.
• Odeur: parfumé.
• État physique: liquide.
• Inflammabilité: extrêmement inflammable.
• Hydrosolubilité: OUI.

CARACTÉRISTIQUES

Produit dégraissant utilisé pour le nettoyage et le polissage de toutes les surfaces, brutes, peintes ou 
traitées en surface, comme l’anodisation, la passivation, etc. Formule en mousse active qui agit sur 
les surfaces en enlevant tout type de crasse, où les détergents habituels sont impuissants.
Elimine facilement la crasse comme la graisse, le gras, la colle, les signes de ruban adhésif, les  
traces de feutre indélébile, les dépôts carbonés, etc.

EMPLOI 
Bien agiter le produit. Vaporiser à une distance d’environ 20 cm sur la pièce à traiter, laisser agir  
quelques instants, puis éliminer la crasse avec un chiffon propre.

EMBALLAGE
Bombe en fer-blanc non recyclable. Dénomination “aérosol”.

STABILITÉ EN STOCK
36 mois minimum à des températures comprises entre +5/+30°C. Craint l’humidité.

AVERTISSEMENTS
Récipient sous pression. Protéger contre les rayons du soleil et ne pas exposer à des températures 
supérieures à 50°C. Ne pas vaporiser sur flamme ni sur corps incandescente. Ne pas percer ni  
brûler même après l’emploi. Éviter d’inhaler directement le produit et de le vaporiser dans les yeux. 
Conserver à l’abri de toute source de combustion. Ne pas fumer. Garder hors de la portée des  
enfants.
Éviter l’accumulation de charges électrostatiques. Appliquer le produit dans les quantités strictement 
nécessaires.  Une  quantité  excessive  peut  entraîner  une  formation  dans  l’air  d’éventuelles  
accumulations de gaz inflammables. Opérer dans un endroit aéré ou aérer le local immédiatement 
après l’emploi.

DANGERS
Ne pas oublier que le récipient est un récipient sous pression. Le  produit est irritant pour les yeux et 
la peau.

  


