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meccanocar 411 00 15260-2880-Rénovateur pour pneus spray

PROPRIÉTÉS
Le Rénovateur pour pneus en spray est un liquide spécialement conçu pour faire briller les pneus 
des voitures et toutes les pièces en caoutchouc.
Sa formule particulière aux silicones très purs crée une pellicule résistante à l’eau, qui assouplit les 
pneus, les préserve contre l’agression des agents atmosphériques ; il fait briller les pneus et son  
effet brillant mouillé dure longtemps même en cas de pluie. Ne tache pas et ne salit pas les jantes et 
la carrosserie.
Ne détériore absolument pas les composants des pneus, les joints, les pièces en caoutchouc et le 
plastique des moteurs.
Excellent rénovateur.

MODE D'EMPLOI
Facile à utiliser,  il  suffit  de vaporiser le produit  sur le pneu propre à une distance d’environ 20  
centimètres en le recouvrant entièrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Couleur: incolore
• Odeur: inodore.
• État physique: liquide.
• Solubilité: totale.
• pH: 5-6.
• Point d’ébullition: < -0°C
• Point d’inflammabilité: < -0°C
• Poids spécifique: 0,8 kg/l

Durée maximum d’emmagasinage: 36 mois. Conserver le produit dans un endroit frais et aéré.

AVERTISSEMENTS
Lire et observer les avertissements de sécurité figurant sur l’étiquette du récipient.
Pour les informations relatives à la manipulation, etc., consulter la Fiche de Sécurité relative au  
produit en question.
Les informations figurant dans la présente documentation se réfèrent aux connaissances du produit 
à  la  date  de la  rédaction  susmentionnée.  Toutefois,  vu  les  nombreux usages possibles  et  les  
interférences éventuelles d’éléments dépendant du producteur, aucune responsabilité ne peut être 
prise à ce sujet.


