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meccanocar 411 00 15335-2945-
Produit de nettoyage pour visières de casque.

SECTEUR D’APPLICATION
Visières de casques, pare-brises et carénages de moto.

DESCRIPTION
Mélange polyfonctionnel d’alcools, de glycols et d’adjuvants.
Sa formule a été étudiée pour prévenir la formation de buée garantissant toujours une excellente 
visibilité des surfaces réfléchissantes sur lesquelles est appliqué le produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect: emballage aérosol.
• Couleur: transparent incolore.
• Densité: 0,80 kg/l (+/-0,04) à 20°C (phase liquide).
• Gaz propulseur: propane/butane.
• Stabilité en stock: 36 mois minimum.

EMPLOI
Agiter  avant  l’emploi.  Vaporiser  directement  le  produit  sur  la  surface  à  traiter  à  une  distance  
d’environ 20 cm.
Laisser  agir  quelques  instants.  Étendre  le  produit  avec  un  chiffon  jusqu’à  obtenir  une  bonne  
transparence de la visière.
Lire et observer les avertissements de sécurité figurant sur l’étiquette du récipient.
Pour les informations relatives à la manipulation, etc., consulter la Fiche de Sécurité relative au  
produit en question.
Les informations figurant dans la présente documentation se réfèrent aux connaissances du produit 
à  la  date  de  la  rédaction susmentionnée.  Toutefois,  vu  les nombreux  usages possibles et  les  
interférences éventuelles d’éléments dépendant du producteur, aucune responsabilité ne peut être 
prise à ce sujet.


